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747562 KIT DI MONTAGGIO PER ATTUATORE A NORME ISO 5211

Kit per valvole 3 Pezzi “RADIAMONT” VALPRES
Kit di montaggio per attuatore a norme ISO 5211 comprendente:
Brackets Aisi 304
Prolunga Aisi 303
Viti Aisi 304

Gli accoppiamenti sotto riportati sono a titolo indicativo, da verificare con il modello valvola
VALPRES “RADIAMONT” utilizzato.
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ISO-5211 □ □ 1 A B C L N Ø D Ø E F G e f S T Misura
Valvola Kg. CODICE

AISI 304

F.05-F.03 11 7 61 55 50 35 15 35 25 50 36 7 6 3 13 1/2" 0,300
747562

42000

F.04-F.04 11 7 51 45 40 38 20 30 30 42 42 6 6 3 9,5 3/4" 0,300
747562

42300

F.05-F.04 11 7 61 55 50 38 20 35 30 50 42 7 6 3 12,5 3/4" 0,300
747562

42500

F.04-F.04 11 8 51 45 40 38 20 30 30 42 42 6 6 3 9,5 1"-1"1/4 0,240
747562

42800

F.05-F.04 11 8 61 55 50 38 20 35 30 50 42 7 6 3 12,5 1"-1"1/4 0,300
747562

43000

F.05-F.05 14 10 61 55 50 46 20 35 35 50 50 7 7 3 15 1"1/2-2" 0,350
747562

43500

F.07-F.05 17 10 80 70 50 45 20 55 35 70 50 9 7 3 17 1"1/2-2" 0,400
747562

44000



4G GHIDINI srl - 25065 Lumezzane (BS) - ITALY - Via Ruca, 400 (Z.I)
Tel. +39 030 8925953 | e-mail: info@4gghidini.it | P.I: IT00594970980

Pos. Denominazione P.zi Mat.

1 Brakets 1 AISI 304L

2 Prolunga 1 AISI 303

3 Viti 4 AISI 304L

4 Rondella dentellata 8 AISI 304L

5 Dado 4 AISI 304L

6 Viti 4 AISI 304L

7 Rondella dentellata 4 AISI 304L
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