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790050_ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO_ALLUMINIO

ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO IN ALLUMINIO NICHELATO CON MANOVRA A 90°

•Corpo in Alluminio estruso ENAW 6063 T6, rugosita’ interna Ra=0,4-0,6 e trattamento di Nichelatura.
•Pistoni in lega di Alluminio pressofuso ENAB 46100 T6, Anodizzati sp. 15 micron.
•Coperchi in lega di Alluminio pressofuso ENAB 46100 T6, Nichelati.
•Pignone in Acciaio al Carbonio, Nichelato sp. 20 micron.
•Viteria in Acciaio INOX AISI 304 (A2).
•Tenute in gomma nitrilica NBR.
•Guide di scorrimento a basso coefficiente d’attrito LAT-LUB.
•Grasso standard Sintetico ad alte prestazioni.

•Doppia foratura inferiore per il fissaggio della valvola e centraggio secondo norme ISO 5211 e DIN 3337.
•Chiave inferiore femmina del pignone a doppio quadro (stella) secondo norme ISO 5211 e DIN 3337 per
indifferente montaggio in linea a 0° e diagonale a 45°.
•Foratura dei raccordi di alimentazione aria secondo norme NAMUR VDIVDE-3845.
•Foratura superiore per fissaggio accessori ed estremita’ superiore del pignone secondo norme NAMUR
VDIVDE-3845.
•Indicatore di posizione 3D.
•Targhette adesive in Alluminio, con serie progressiva, punzonate in automatico.
•Lubrificazione garantita per 1.000.000 di manovre minimo.
•Collaudo funzionale e di tenuta pneumatica al 100% con apparecchiatura elettronica e certificazione
singola del prodotto.
•Conformita’ ATEX 2014/34/UE per l’utilizzo in atmosfera esplosiva, certificata per attuatori STANDARD: II
2GD c Tmax = 95°C.
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•Conformita’ ai requisiti di progettazione e realizzazione secondo EN 15714-3.

UTILIZZO:
ALIMENTAZIONE ARIA: Aria compressa filtrata, secca o lubrificata.
TEMPERATURA DI UTILIZZO: -20°C+80°C.
PRESSIONE DI UTILIZZO: 8 bar/120 psi continuo – 10 bar/142 psi massimo.
AGGIUSTAGGIO ROTAZIONE: +/- 5°.
ROTAZIONE STANDARD: senso antiorario.
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Pos. Denominazione P.zi Mat.

1 Corpo 1 ENAW 6063 T6

2 Pistone 2 ENAB 46100 T6

3 Coperchio 2 ENAB 46100 T6

4 Pignone 1 ASTM A105

5 * Chiavetta Antiespulsione 2 Resina Acetalica - Acetalic resin

6 * O-Ring inferiore pignone 1 NBR

7 * O-Ring inferiore pignone 1 NBR

10 * Seeger 1 Acciaio per molle - Spring steel

12 * O-Ring pistone 2 NBR

13 * Anello antifrizione pistone 2 Resina Acetalica - Acetalic resin

14 * Guarnizione coperchio 2 NBR

15 Targhetta di identificazione 1 Alluminio - Aluminium

16 Vite fissaggio coperchio 8 AISI 304 (A2)

17 Dado 4 AISI 304 (A2)

18 Rosetta 4 AISI 304 (A2)

19 * O-Ring 4 NBR

21 Grano coperchio 2 AISI 304 (A2)

23 * Rosetta di spinta pignone 1 AISI 304 (A2)

24 * Rosetta antifrizione 1 Resina Acetalica - Acetalic resin

25 * Anello guida inf. pignone 1 Resina Acetalica - Acetalic resin

26 * Anello guida sup. pignone 1 Resina Acetalica - Acetalic resin

27 * Pattino antifrizione pistone 2 Resina Acetalica - Acetalic resin

28 Grano pistone 2 AISI 304 (A2)

* SET RICAMBI
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